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LE NUOVE NORME ANTINCENDIO
PER LE STRUTTURE SANITARIE

Parte quarta

Allegato lll del D.M. 19 marzo 2015 — Introduce
Il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002



Obiettivi sicurezza antincendi dellestrutture sanitarie

Le strutture sanitarie sono realizzate e gestite in modo da:

minimizzare le cause di incendio;

garantire stabilita delle strutture portanti al fine di assicurare il
soccorso agli occupanti;

limitare produzione e propagazione di un incendio all'interno dei
locali;

limitare propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

assicurare possibilita che gli occupanti lascino il locale indenni o
che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

garantire possibilita per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza.




OBIETTIVI NUOVA NORMA

Adeguamento progressivo di un rilevante numero di strutture sanitarie esistenti con
scadenze differenziate in relazione alla complessita degli interventi da adottare con
step intermedi ovvero mediante:

e possibilita di scelta flessibile di adeguamento ai singoli punti della regola tecnica
con le scadenze temporali indicate nel nuovo decreto o in alternativa
adeguamento per lotti nel rispetto di tutte le prescrizioni con step delle superfici
adeguate (30%, 70% e 100%

-

e Mantenendo elevati livelli di sicurezza
e Garantendo prosecuzione esercizio attivita




Titolo V - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
FINALIZZATO ALLADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Specifica misura organizzativo-gestionale introdotta per
compensare il rischio di incendio durante le fasi di
progressivo adeguamento e consentire il graduale
adempimento per step successivi delle misure di sicurezza
prescritte




SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

| responsabili dell’attivita (ex D.P.R. n. 151/2011) devono provvedere a:
e adottare il SGS

e Presentare il SGS all’'organo di controllo

e Redigere il SGS in base ai principi del D.M. 10 marzo 1998

e Aggiornare il SGS in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attivita, indicando le misure
migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:

— identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attivita

— organizzazione del personale

— controllo operativo delle successive fasi di adeguamento

— gestione delle modifiche

— pianificazione di emergenza

— sicurezza delle squadre di soccorso

— controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi
— manutenzione dei sistemi di protezione

— controllo e revisione del SG

[..]



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

[...]

e individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con
esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, con
mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'ladeguamento nelle varie fasi previste, indicando la
posizione nell’'organigramma aziendale e le relative deleghe;

e Designare gli addetti antincendio secondo i seguenti criteri, tenuto conto che con tale designazione si adempie
anche all'obbligo previsto dall’articolo 18 del D.Igs. del 9 aprile 2008, n. 81:

e addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni
sanitarie o non;

e squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in
supporto agli addetti di compartimento;



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della
sicurezza antincendio connessi all’attivita svolta;

Individuare le prescrizioni normative cogenti e recepirle
correttamente;

Stabilire e mantenere specifiche responsabilita;

Adottare le procedure necessarie per la gestione operativa
(esercizio) della sicurezza antincendio e del controllo dei
diversi fattori di rischio;

Individuare e soddisfare le necessita formative del personale;

Ridurre al minimo possibile i rischi di incendio, coinvolgendo i
diversi soggetti interessati.



Contenuti particolari del SGS

documento di strategia sicurezza antincendio, a firma del
responsabile, con budget da impegnare sicurezza antincendio
periodo considerato;

analisi principali cause e pericoli di incendio e rischi per la
sicurezza persone;
sistema controlli preventivi per garantire rispetto divieti e

mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate varie
fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);

piano gestione emergenze;

piano formazione e organigramma personale addetto settore
antincendio compreso responsabili della gestione dell’emergenza
e numero minimo addetti determinato secondo il metodo titolo V.



Determinazione degli addetti di compartimento

Il numero minimo degli addetti di compartimento e stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi
ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all’'unita superiore).

tabella 1

numero di posti
letto effettivamente
presenti nel
compartimento

numero
minimo di addetti
di compartimento
presenti H24

oltre 25 fino a 50

oltre 50 fino a 100

oltre 100

strutture che erogano
prestazioni in regime
ospedaliero

almeno 2 per
piano;

almeno 1 per
compartimento;

almeno 2 per piano;
almeno 1 per
compartimento;
almeno 1 ogni 25 posti
letto:

almeno 2 per piano;
almeno 1 per
compartimento;
almeno 1 ogni 20 posti
letto o frazione:

strutture che erogano
prestazioni in regime
residenziale

almeno 1

almeno 2

almeno 2 per piano;
almeno 1 per
compartimento;
almeno 1 ogni 20 posti
letto o frazione;




Determinazione componenti Squadra antincendio

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento e cosi
determinata [A + B + C] x D dove:

valori di A (superficie del compartimento)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento piu grande presente nell’edificio, che

puo corrispondere anche all’intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere
considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.
| valori di A sono riportati in tabella 2;

tabella 2

compartimento s oltre 2000 oltre 4000 oltre 8000 oltre
antincendio 2000m? | finoa4000m® | finoa8000m’ | finoa 15000 m’ 15000 m’
valore di A 0 1.0 2.0 3.0 4.0

valori di B (altezza antincendio)

I'altezza antincendio & quella dell’edificio piu alto, anche se diviso in compartimenti. Per le

strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere

considerata l'altezza antincendio del piano piu alto ove € ubicata la struttura ambulatoriale. | valori di B sono riportati in tabella 3;

tabella 3
altezza antincendio monopiano finoag8m oltre 8 oltre 24 oltre 32 m
finoa24m finoa32m

valore di B per scale 0 0.5 10 50 3.0
non protette
valore di B per scale

P 0 0.3 1.0
almeno protette




Determinazione componenti Squadra antincendio

valori di C (funzione del numero di posti letto)
i valori di C sono riportati in tabella 4. | posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella
struttura, anche se divisa in padiglioni;

tabella 4
numero di posti oltre 25 oltre 100 oltre 200 oltre 500 oltre 1000 oltre 15000
letto complessivi fino a 100 fino a 200 fino a 500 fino a 1000 | fino a 15000
valore di C 1 2 4 B B 10

valoridi D
in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all’intera attivita il
valore da adottare € 0.50; negli altri casi e 1.0.



Allegato | al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo Ill del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e gestione
della sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

19. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

19.1 - Generalita

1. I criter1 in base a1 quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati
negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con 1l Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze
organizzate per tipologie di area, per piam e per compartiment. Ciascun addetto alla squadra di
emergenza deve essere dotato di 1doneo strumento di comunicazione con 1l centro di gestione delle
emergenze i maniera tale da consentire [attivazione tempestiva delle attivita di soccorso nella
zona interessata dall’emergenza stessa.

19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle nusure specifiche definite secondo 1 critert di cui al precedente punto 19.1, deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra 1’altro:

a) le azioni che 1l personale addetto deve mettere m atto m caso di mcendio a salvaguardia de1
degenti, degli utent: de1 servizi e dei visitator;

b) le procedure per I’esodo degli occupantt;

c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di
categoria B per I'impiego di sorgenti di radiazioni 1onizzanti a1 sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo. 26 maggio 2000, n. 241 e successive
modificazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

19.3 - Centro di gestione delle emergenze
1. A1 fin1 del necessario coordinamento delle operazioni da aftrontare in situazioni di emergenza,
deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.



2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze pud
eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture
sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in
apposito locale costifuente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall’esterno. 11
centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con
gli operatori dell’emergenza, con le aree della struttura e con ’esterno. In esso devono essere
installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi noncheé di attivazione degli impianti di
spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie
dell’intera struttura riportanti 1'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di
estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con
I'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, ["elenco completo del personale, 1
numeri telefoniei necessari in caso di emergenza, ecc.

4. 11 cenfro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della
gestione dell’emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autoritd esterne e deve essere presidiato da
personale all’uopo incaricato.

20. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo 1 criteri di base
enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

21. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa
quella specifica per I'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le
relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Deve, inoltre, essere osservato quanto prescrifto all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, m materia di eliminazione delle barriere architettoniche e
successive modifiche e integrazioni.

22, - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

22.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimita degli accessi, lungo 1 corridoi e nelle aree
di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che
riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

22.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

L. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da
tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le
1struzioni devono richiamare il divieto di usare 1 comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali
altri divieti.



Allegato Il al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo IV Capo Il del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e
gestione della sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 e fino a 1.000 mq

29. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

29.1 - Generalita
L. I critert m base a1 quali deve essere orgamzzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati

31.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano
1. In ciascun piano della struttura sanitaria, m prossmmta degli accessi, lungo 1 corridon e nelle aree
di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruziom relative al comportamento del

negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che

lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

29.2 - Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo 1 criteri di cui al precedente punto, deve essere

predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve mdicare tra ’altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle
persone presenti;

b) le procedure per I’esodo degli occupant;

¢) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di
categoria B per I'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

30. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. La formazione e |'mnformazione del personale deve essere attuata secondo 1 criteri di base
enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.

31. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

31.1 — Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio 1vi compresa
quella specifica per 'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le
relative norme comportamentali. deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Deve, imoltre, essere osservato quanto prescritto all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

riportino, 1 particolare, 1 percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni
devono richiamare 1l divieto di usare gli ascensori 1n caso di incendio ed eventuali altr1 divieti.



Allegato Il al D.M. 19 marzo 2015 (nuovo Titolo IV Capo lll del D.M. 18 settembre 2002) Organizzazione e gestione della
sicurezza antincendio nelle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale
aventi superficie maggiore di 1.000 mq

38. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 1 Ol ol misue sveifche dufute sepoudl it i i al precedente puo 301 deve essre

predisposto e tenuto aggiomato un piano di emergenza, che deve indicare tra Ialtro:
a) le aziom che 1l personale addetto deve mettere in atto m caso di ncendio a salvaguardia delle

38.1 - Generalita persone presenti:
. - . . . . . . . .o b) le procedure per I'esodo degh occupanti:
1. I criter1 in base dl quah deve essere 01‘ganlzza‘ra e gestlta la Sicurezza alltmcendlo, SONO enunciati ¢) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti awtorizzativi di nulla osta di
. . . : s . . . C o tegoria B I'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17
negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del mmareo, 1995, . 230 bome intearato dal decreto legislative 26 maggio 2000, n. 241 & suecessive
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni. modifiche ed integrzions. ¢ e miue gestionall previste dal decreto del Presidente dell
epubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica.

38.3 - Centro di gestione delle emergenze

1. Al fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza,
deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che puo eventualmente
coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.

2.1l centro deve essere dotato di strumenti idonel per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini
con gli operatori dell’emergenza, con le aree della strurtura e con |'esterno. In esso devono essere
installate le centrali di controlle e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di
spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'mterno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le plammetne
dell’intera struttura riportanti I'ubicazione delle vie di uscita. del mezzi e degh mmpianti di
estinzione e dei locali a nschio specifico, gli schemn funzionali degli impianti tecnici con
I'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, 1'elenco completo del personale, i
mumeri telefonicl necessari in caso di emergenza, ecc.

4. 11 centro di geshone delle emergenze deve essere accessibile al personale responsalale della
gestione dell’emergenza, m Vigih del Fuoco, alle Autonta esteme e deve essere presidiato da
personale all nopo incaricato.

39. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I. La formazione e I'informazione del personale deve essere attuata secondo 1 criternn di base

enunciat negh specificn punt del decreto del Mumsto dell’mtemo, adottato di concerto con 1l
Mimstro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed
nfegrazioni.

40. - SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

401 - Segnaletica di sicurezza

1. La seanaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa
quella specifica per 'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di nipo 1omzzante e le
relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle
disposiziont di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, . 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Deve, moltre, essere osservato quanto presenitto all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 lugho 1996, n. 503, e successive modifiche ed wregraziom, i materia di

eliminazione delle barmere architettoniche.

40.2 - Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossumith degli accessi, lungo 1 comidol e nelle aree
di sosta, devono essere esposte, bene i vista, precise istuziom relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di emergenza comedate da planimetie del plano medesimo che
riporting, in particolare, 1 percorsi da seguire per raggimgere le scale ¢ le uscite. Le istruzioni
devono richiamare 1l divieto di usare g ascensori in caso di incendio ed eventuali alin divieti.
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