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Alberghi, pensioni, motel, V|Ilagg|albergo residenze turistico -
alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici,

ostelli per la gioventu, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori,
case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-
ristici, ecc.) con capacita ricettiva superiore a 400 persone

CATEGORIA B

Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacitd ricettiva
euneriore a 400 nersone Rozza di Reoola: Teenica--Milano-26/09/201.2
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Regola tecmica di prevenzione
incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle
strutture turistico-ricettive

nell’aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacita ricettiva
superiore a 400 persone.

Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacttd ricettiva
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Campo di applicazione

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-
turistici, ecc.) con capacita ricettiva superiore a 400 persone.

Bozza di Regola Tecnica- Milano 26/09/2012

\\ Nuova realizzazione

X Esistenti che siano oggetto di
|::> Interventi comportanti la loro
completa ristrutturazione e/o Il

loro cambio di destinazione d’uso.
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ETTO APPROVATO DAL COMANDO

\ 5 ‘

3
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a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita delle strutture portanti al fine di
assicurare Il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all’interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o

aree limitrofe;

| e) assicurare la possibilita che gli occupanti lascino |

| locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in
altro modo;
f) garantire la possibilita per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
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ALLEGATO 1

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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W ALLEGATO 2

PARTE A
CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
RICETTIVI ALL’ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

PARTE B
MISURE MINIME DI SICUREZZA

PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO
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ALLEGATO 1

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

\ !
TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE IMEDLSIONALI

ICUREZZA

PUNTO FUOCO

CAPACITA RICETTIVA

AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO:
PIAZZOLA.

Ny ISOLA

BLOCCO

RINVIO A DISPOSIZIONI
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IN BASE ALLA LORO CAPACITA RICETTIVA LE
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA
R "‘

APERTASI DIVID

€ con capacita ricettiva non superiore a 400
persone;

v *»Tipo 2: strutture con capacita ricettiva compresa fra 401 e
3.000 persone;

¢ Tipo 3: strutture con capacita ricettiva superiore a 3.000
PEersone.
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PARTE PRIMA - ATTIVITA DI NUOVA COSTRUZIONE
‘ - P

UBICAZIONE 2.1 - Distanze di sicurezza
} . e
.“/f"

Distanze™* (m

ascolo cespugliato
» Macchia bassa/media 15

0 Macchia alta/sterpi 20
¢ Bosco diradato 20
¢ Bosco non diradato/pinete 30

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita visura sul catasto terreni

ovvero da dichiarazione del Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
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ogni blocco puo essere costituito al massimo da 30 camper/caravan

oppure Hz% 60 tende;

¢ ogni isola puo essere costituita al

oppure da 20 tende |

anche

tend:
{i‘i varl blocchi deve essere lasciata un’area libera di larghezza

pari ad 8,0 m misurata dal filo esterno

*del caravan/camper o le tende (ad esclusione deli tiranti);

¢ tra le varie 1sole deve essere lasciata un’area libera di larghezza

pari a 6,0 m.

Al fini della distribuzione interna le unita abitative fisse sono

equiparate al camper/caravan.

1b_vdmper/caravan
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Generalita
Caratteristiche

Sistema di allarme

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri
contenuti nei decreti emanati a
norma dell’art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 € s.m.1.

Addestramento del personale - primo intervento

Il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione dell’emergenza deve essere in possesso dell’attestato di
|done|ta tecnica di cul all’art 3 della Legge 28. 11 96 n. 609.




ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLASICUREZZAANTINCENDIO

Registro della sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni da fornire agli utenti

!'7'"7' ure-turistico.- ricef Tve neki t‘ 147  ape 2001, illaggi-turistici, ecc.) con Capacita ricettiva
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R O R AR ESAE——IImIm—m————

PARTE SECONDA - ATTIVITA ESISTENTI

UBICAZIONE
Distanze di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2 1.
Accesso all’&rea : 4
L_e strutture turistico-ricetti "

permanw rgenza.
Gli automezzi devono poter raggiungere almeno ’ingresso della

stru»:ira ricettiva e comunque ’area di sicurezza nonche il parcheggio
Lospiti utenti all’esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere
possibile la percorrenza della viabilita principale all’interno dell’area.

Sistemazione interna
Deve essere rispettato guanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del

terzo capoverso.
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R L’EVACUAZIONE IN ¢ |
tato quanto previsto al punto 4

TIVITA’ ACCESSORIE
Deve e\sgere rlspettato quanto previs
| ’ S

/'\\/f\«
\ o

) §
N A ;l' x

_WWM'W ‘aria aperta'(campeggi,-villaggi-mtici, ecc.) con capacitd ricettiva
sqperiom a 400%%1@@' a-Tecnica- =




O EEE—E— —————————~—

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E
ALLARME | N1/
Deve essere rispettat

SEGNANE SICUREZZA

. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.
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ALLE\GATO >
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MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

DEGLI INSEDIAME : ALL"ARIA" APERTA IN
BASE ALLA LOf
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hematizzazione della procedura dell’Allegato 2.
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Analisi del contesto insediativo
Analisi degli elementi di separazione perimetrale
Definizione del livello di interdipendenza con il
contesto. , \i< |
‘ ’ﬂ}
i

sei ' Ipendente indicare con codice e * (asterisco)
% non interdipendente nessun codice

Analisi e zonazione dell’insediamento ricettivo
Individuazione degli elementi di interruzione e delimitazione
del comparti
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Cara \zzazmne al fini antincendio:
caral( 2\za2|one delle zone omogenee dei comparti

N
" \ S V4
Attivita a rischio specificall W IBGREiNGiCriticita specifica

| W Precauzioni
Rimando al r@eﬁo

o] norme\spemf Iche

)
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Habitat Habitat Raggiungibilita | | Lay-out
antropico| [naturale accessibilita distributivo
Soccorsi estensione
"5 Livello di
e vulnerabilita funzionale
emergenziale
di comparto
ABCDE 1234 * Asterisco

ESEI\/IPIO DI CATEGORIZZAZIONE: A3; B1*; C2; D2*; E4
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Defil 0 e‘_c_d ii;at&delle misure minime di sicurezza
In ba [l al fini cendio

N -
i Rimando al ri: di no

‘2
% | N
’ Precau ioni |
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peri -
dal « )ntésto con elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle
d&\gife nel Prospetto A.1.
. Viceversa, ’assenza di elementi di separazione perimetrale, anche
In una sola porzione del perimetro, porta
a considerare ’insediamento come interdipendente con il contesto.
Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessita di
attuare specifiche misure di coordinamento con |

soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella Parte B.
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Suddivisione dell’insediamento in comparti {

Descrizione

Tipologia elemento di
interruzione

Valore del parametro
geometrico di riferimento

Fasce libere Spazi privi di vegetazione o con sola
presenza di
manto erboso di larghezza Lf almeno
pari a quanto
riportato nella terza colonna

Specchi d’acqua Specchi d’acqua di larghezza La
almeno pari a quanto

riportato nella terza colonna

Dislivelli Dislivelli a strapiombo di altezza Hd
almeno pari a
quanto riportato nella terza colonna
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

\
Zone omogenee per habitat antroplco e naturgle
fattori connotativi:

» . c N \‘
a) elel co caratteristico (unita abitativa o
tip 1 utilizzazione dell’area) e sue

\§ﬁ?atter|stlche distributive rispetto alla propagabilita
ell’incendio tra elementi contigui;

b) contesto ambientale, riferito alla vegetazione e alle sue
caratteristiche di predisposizione all’innesco e
alla propagazione dell’evento.
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Per ogni zona omogenea del comparti destinati ad area a
campeggio viene determinato il tasso di

sfruttamento ricettivo. Tale parametro e definito dal
Prospetto A.3 in funzione dell’areale di pertinenza
assegnato all’unita abitativa di rlferlmento, ossia
dall’area media ot erﬁc1e della
zona . :

omo r il numero massimo di unita abitative
previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo
stesso un indicatore del maggiore o minore livello di
affollamento potenziale e della predisposizione alla
propagazione per contiguita antropica all’interno della
Zona omogenea.
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A\
Tass d; sjruttamento ricettivo

\t

Intensivo  NorIr

odice e tipologia dello scenario emeéergenziale di
2nto in funzione delle caratteristiche dell’habitat di zona

Assog
rife

f
i
:

A-B-C-D-E

Caratterizzazione,criticita specifiche

Identificazione attivitaaree e locali a rischio specifico
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Parte B
\

MISURE MINIME DI SICUREZZA
PER LE DIVERSE CATEGORIEANTINCEND‘O

Le misure di sicurezz 0 al seguenti

aspetti:

'3 comunicazioni,
4. allontanamento:
5. contrasto.

Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita ricettiva
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ORGAN#ZZAZIONE GENERALE;
. :

s*Racco

sicurezza relativa

+*Servizio di sicurezza interno

f\‘

+» Atlante di caratterizzazione antincendio
**Registro della sicurezza

**Piano di emergenza ed evacuazione

Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita ricettiva
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PRECAUZIONI

Precauzioni base nelle zone classmcate

A.C.Ded E q‘

Prec Ioni nelle zone cIaSS|f|cate B. C

d\\E

Precauzioni particolari e aggiuntive
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L\ COMUNICAZIONI

La con‘Jnicazione utente gestore;

‘ L]
. ' 3 .
; >

a comunicazione u

1/

addetti per coordin ' rgenza.

&lsure di sicurezza
Misure minime negli insediamenti di categoria A, Be C

Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E
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ALLONTANAMENTO

Misure minime per tutte le categorie di insediamenti
- Misure minime di facilitazione all’allontanamento per tutte le

categorie di insediamenti
. ' .

Misure mini

Miswe minime per lassistenza all’esodo negli insediamenti di
.categoriaA,BeC

Misure minime per [’assistenza all’esodo negli insediamenti di
categoriaD ed E
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CONTRASTO
Dotazioni di base

Risorse pgrjl primo intervento
Risorse minime di primo interve ‘ e categorie di
Insediamento

RIS%I’SG minime di personale per la lotta antincendio negli
"insediamenti di categoriaA,BeC
Risorse minime di personale per la lotta antincendio negli
Insediamenti di categoria D ed E
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I\/Iisg\ge di sicurezza
\.:. .

[ an
v

aA BeC

|\/|IS,
, = ."‘7.,"';"."‘: - = - - -
~ Misure minime negli insediamenti di
categoria D ed E

:
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