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RELAZIONE FONDAZIONI 

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle risultanti delle sollecitazioni agenti sull’area d'impronta delle 

travi Winkler, nel sistema di riferimento locale (y=asse trave). 

Trave : numero di trave sequenziale 

Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che 

seguono 

Rv : Risultante delle pressioni verticali 

Vx : Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all’asse x 

locale dell' asta 

Vy : Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse y 

locale dell' asta 

Mrx : Momento risultante di asse vettore x nel sistema di riferimento 

locale dell' asta (momento flettente) 

Mry : Momento risultante di asse vettore y nel sistema di riferimento 

locale dell' asta (momento torcente) 

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler,

plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento 

Infiss : Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo 

(Zfond+Ricoprimento) 

Tipo Tabella : Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del 

terreno 

Gamma : Peso specifico totale di calcolo 

Fi : Angolo di attrito interno di calcolo in gradi 

Coes : Coesione drenata di calcolo 

Mod.El. : Modulo elastico di calcolo 

Poiss : Coefficiente di Poisson 

P base : Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate 

Indice Rigid. : Indice di rigidezza 

IndRig Crit. : Indice di rigidezza critico 

Cu : Coesione non drenata 

Pbase : Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate 

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento 

Nc : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Nq : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Ng : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Gc : Coefficiente di inclinazione del terreno 

Gq : Coefficiente di inclinazione del terreno 

bc : Coefficiente di inclinazione del piano di posa 

bq : Coefficiente di inclinazione del piano di posa 

Igk : Coefficiente per effetti cinematici 

Comb.Nro : Numero della combinazione di carico 

Icv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Iqv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Igv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Dc : Coefficiente di affondamento del piano di posa 

Dq : Coefficiente di affondamento del piano di posa 

Dg : Coefficiente di affondamento del piano di posa 

Sc : Coefficiente di forma 

Sq : Coefficiente di forma 
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Sg : Coefficiente di forma 

Psic : Coefficiente di punzonamento 

Psiq : Coefficiente di punzonamento 

Psig : Coefficiente di punzonamento 

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti) 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win 

Asta3d, Filo : Identificativo di input 

Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che 

seguono 

Bx' : Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità 

By' : Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità 

GamEf : Peso specifico efficace di calcolo 

QlimV : Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei 

Coeff. Parziali R1/R2/R3 

N : Carico verticale agente 

Coeff.Sicur. : Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella 

non drenata per la combinazione in esame 

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati: 

Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza 

N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta 

Qlim/Ar : Tensione limite sull' impronta ridotta 

Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi: 

OK = Verifica soddisfatta 

NONVERIF  = Non verifica nei seguenti casi: 

Coefficiente di sicurezza minore di 1 

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei 

carichi 

Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a 

causa di forze orizzontali elevate 

SCARICA = Verifica soddisfatta:Impronta non sollecitata 

o in trazione

DECOMPR  = Verifica soddisfatta: 

lo sforzo agente sull’elemento è di trazione, ma la 

risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole 

compressione per effetto del peso proprio 

dell’elemento stesso.  

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni) 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win 

Asta3d, Filo : Identificativo di input 

Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che 

seguono 

Bx' : Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità 

By' : Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità 

GamEf : Peso specifico efficace di calcolo 

SgmLimV : Tensione limite in condiz. drenate o non drenate 

SgmTerr : Tensione elastica massima sul terreno 

Coeff.Sicur. : Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata 

e quella non drenata per la combinazione in esame 

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati: 
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Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza 

N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta 

Qlim/Ar : Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima) 

Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi: 

OK = Verifica soddisfatta 

NOVERIF  = Non verifica nei seguenti casi: 

Coefficiente di sicurezza minore di 1 

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei 

carichi 

Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva 

a causa di forze orizzontali elevate 

SCARICA = Impronta non sollecitata o in trazione 

DECOMPR  = Verifica soddisfatta: 

lo sforzo agente sull’elemento è di trazione, ma la 

risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole 

compressione per effetto del peso proprio 

dell’elemento stesso.  

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler,

plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento 

Infiss : Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo 

(Zfond+Ricoprimento) 

Tipo Tabella : Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del 

terreno 

Gamma : Peso specifico totale di calcolo 

Fi : Angolo di attrito interno di calcolo in gradi 

Coes : Coesione drenata di calcolo 

Mod.El. : Modulo elastico di calcolo 

Poiss : Coefficiente di Poisson 

P base : Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate 

Indice Rigid. : Indice di rigidezza 

IndRig Crit. : Indice di rigidezza critico 

Cu : Coesione non drenata 

Pbase : Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate 

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento 

Nc : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Nq : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Ng : Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen 

Gc : Coefficiente di inclinazione del terreno 

Gq : Coefficiente di inclinazione del terreno 

bc : Coefficiente di inclinazione del piano di posa 

bq : Coefficiente di inclinazione del piano di posa 

Igk : Coefficiente per effetti cinematici 

Comb.Nro : Numero della combinazione di carico 

Icv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Iqv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Igv : Coefficiente di inclinazione del carico 

Dc : Coefficiente di affondamento del piano di posa 

Dq : Coefficiente di affondamento del piano di posa 
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Dg : Coefficiente di affondamento del piano di posa 

Sc : Coefficiente di forma 

Sq : Coefficiente di forma 

Sg : Coefficiente di forma 

Psic : Coefficiente di punzonamento 

Psiq : Coefficiente di punzonamento 

Psig : Coefficiente di punzonamento 

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti) 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win 

Asta3d, Filo : Identificativo di input 

Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che 

seguono 

Bx' : Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità 

By' : Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità 

GamEf : Peso specifico efficace di calcolo 

QlimV : Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei 

Coeff. Parziali R1/R2/R3 

N : Carico verticale agente 

Coeff.Sicur. : Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella 

non drenata per la combinazione in esame 

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati: 

Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza 

N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta 

Qlim/Ar : Tensione limite sull' impronta ridotta 

Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi: 

OK = Verifica soddisfatta 

NONVERIF  = Non verifica nei seguenti casi: 

Coefficiente di sicurezza minore di 1 

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei 

carichi 

Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a 

causa di forze orizzontali elevate 

SCARICA = Verifica soddisfatta:Impronta non sollecitata 

o in trazione

DECOMPR  = Verifica soddisfatta: 

lo sforzo agente sull’elemento è di trazione, ma la 

risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole 

compressione per effetto del peso proprio 

dell’elemento stesso.  

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni) 

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win 

Asta3d, Filo : Identificativo di input 

Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che 

seguono 

Bx' : Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità 

By' : Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità 

GamEf : Peso specifico efficace di calcolo 

SgmLimV : Tensione limite in condiz. drenate o non drenate 

SgmTerr : Tensione elastica massima sul terreno 

Coeff.Sicur. : Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata 

e quella non drenata per la combinazione in esame 
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Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati: 

Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza 

N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta 

Qlim/Ar : Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima) 

Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi: 

OK = Verifica soddisfatta 

NOVERIF  = Non verifica nei seguenti casi: 

Coefficiente di sicurezza minore di 1 

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi 

Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze 

orizzontali elevate 

SCARICA = Impronta non sollecitata o in trazione 

DECOMPR  = Verifica soddisfatta: 

lo sforzo agente sull’elemento è di trazione, ma la risultante dei 

carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del 

peso proprio dell’elemento stesso.  

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali è stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che

tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

Crr

res

CAtgN
V





 

+=

in cui: 

g, gC : Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (NTC Tabella 6.2.II) 

gr : Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (NTC Tabella 6.4.I) 

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa. 

Comb. : Numero combinazione a cui si riferisce la verifica 

Tipo Elem. : Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra 

Elem. N.ro : Numero dell’elemento strutturale (numero Travata/Filo/Nodo3D) in base al tipo 

elemento (Asta Winkler/Plinto/Platea) 

N : Scarico verticale 

tg / g/ gr : Coefficiente attrito di progetto 

C/ gC/ gr : Adesione di progetto 

Area : Area ridotta 

Vres : Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale 

Fh : Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale 

Verifica 

Locale 

: Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l’elemento è collegato 

al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non 

pregiudica la verifica globale della intera fondazione 

S(Vres) : Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali 

S(Fh) : Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi 

strutturali 

Verifica 

Globale 

: Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione 
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• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate sia nella tabella di stampa della portanza globale della fondazione, sia nella tabella della

portanza di fondazione delle platee calcolata con analisi elastica del terreno:

Tabella 1: Moltiplicatori di Collasso 

Comb. Nro : Numero della combinazione 

Risultante : Valore della risultante delle forze trasmesse dalla fondazione per la 

combinazione attuale 

Resistenza : Valore della resistenza del terreno mobilitata in base al moltiplicatore dei 

carichi attuale 

Moltipl.Collasso : Valore del moltiplicatore dei carichi con cui è stato eseguito il calcolo. Poiche' 

tutti i coefficienti di sicurezza sono gia' stati considerati nei carichi e nelle 

caratteristiche dei materiali, un moltiplicatore = 1 significa che la verifica di 

portanza e' soddisfatta. 

%Pl.Molle : Percentuale delle molle in fase plastica nella combinazione attuale 

STATUS : Per moltiplicatori di collasso < 1 mostra NOVERIF, altrimenti OK 

Tabella 2: Abbassamenti 

Nodo3d : Numero del nodo3d a cui si riferisce la molla elasto-plastica 

SpostZ : Abbassamento della molla elasto-plastica in corrispondenza del nodo3d 

SpostZ/SpostEl : Fattore di plasticizzazione della molla: 

FASE ELASTICA ≤1 ; FASE PLASTICA > 1 

Se per alcuni nodi non e' stato possibile ottenere la caratterizzazione 

geotecnica, allora tali nodi vengono esclusi dal modello di calcolo e la relativa  

molla viene contrassegnata in stampa con la sigla 'SCARTATA' 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1 

DESCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Peso Strutturale   1,30  1,30  1,30  1,30  1,30  1,30  1,30  1,30  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Perm.Non Strutturale  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Var.Abitazioni   1,50  1,05  1,50  1,05  1,05  1,50  1,05  1,05  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30 
Var.Amb.affol.   1,50  1,05  1,50  1,05  1,05  1,50  1,05  1,05  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 

Var.Neve h<=1000   0,75  1,50  0,75  1,50  0,75  0,75  1,50  0,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Var.Coperture   1,50  0,00  1,50  0,00  0,00  1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 0   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00 -1,00  1,00 -1,00  1,00 -1,00  1,00 
Corr. Tors. dir. 90   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,30 0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30  0,30 

Carico termico   0,00  0,00  0,90  0,90  1,50 -0,90 -0,90 -1,50  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Sisma direz. grd 0   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 

Sisma direz. grd 90   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,30 0,30 0,30 0,30 -0,30 -0,30 -0,30 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1 

DESCRIZIONI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Peso Strutturale   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Perm.Non Strutturale  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Var.Abitazioni   0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30 
Var.Amb.affol.   0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 

Var.Neve h<=1000   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Var.Coperture   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 0  -1,00 -1,00  1,00 -1,00  1,00 -1,00  1,00 -1,00  1,00  0,30 -0,30  0,30 -0,30  0,30 -0,30 
Corr. Tors. dir. 90  0,30 0,30  0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 0,30  0,30  1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Carico termico  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sisma direz. grd 0  1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Sisma direz. grd 90  -0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30  1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1 

DESCRIZIONI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Peso Strutturale   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Perm.Non Strutturale  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Var.Abitazioni   0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30 
Var.Amb.affol.   0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 

Var.Neve h<=1000   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Var.Coperture   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 0   0,30 -0,30 -0,30  0,30 -0,30  0,30 -0,30  0,30 -0,30  0,30 



COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1 

DESCRIZIONI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Corr. Tors. dir. 90   1,00  1,00  1,00  1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00  1,00  1,00 
Carico termico   0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

Sisma direz. grd 0   0,30  0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 
Sisma direz. grd 90 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

COMBINAZIONI RARE - S.L.E. 

DESCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso Strutturale   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
Perm.Non Strutturale  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Var.Abitazioni   1,00  0,70  1,00  0,70  0,70  1,00  0,70  0,70 
Var.Amb.affol.   1,00  0,70  1,00  0,70  0,70  1,00  0,70  0,70 

Var.Neve h<=1000   0,50  1,00  0,50  1,00  0,50  0,50  1,00  0,50 
Var.Coperture   1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 0   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 90   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Carico termico   0,00  0,00  0,60  0,60  1,00 -0,60 -0,60 -1,00 

Sisma direz. grd 0   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sisma direz. grd 90   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E. 

DESCRIZIONI 1 2 3 4 

Peso Strutturale   1,00  1,00  1,00  1,00 
Perm.Non Strutturale  1,00  1,00  1,00  1,00 

Var.Abitazioni   0,50  0,30  0,30  0,30 
Var.Amb.affol.   0,70  0,60  0,60  0,60 

Var.Neve h<=1000   0,00  0,20  0,00  0,00 
Var.Coperture   0,00  0,00  0,00  0,00 

Corr. Tors. dir. 0   0,00  0,00  0,00  0,00 
Corr. Tors. dir. 90   0,00  0,00  0,00  0,00 

Carico termico   0,00  0,00  0,50 -0,50 
Sisma direz. grd 0   0,00  0,00  0,00 0,00 
Sisma direz. grd 90   0,00  0,00  0,00 0,00 

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E. 

DESCRIZIONI 1 

Peso Strutturale   1,00 
Perm.Non Strutturale  1,00 

Var.Abitazioni   0,30 
Var.Amb.affol.   0,60 

Var.Neve h<=1000   0,00 
Var.Coperture   0,00 

Corr. Tors. dir. 0   0,00 
Corr. Tors. dir. 90   0,00 

Carico termico   0,00 

Sisma direz. grd 0   0,00 
Sisma direz. grd 90   0,00 

SEGUIRANNO VERIFICHE!
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